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OT MASSEY FERGUSON

Новые возможности погрузочно-разгрузочных работ.
Новая мощная модель MF TH.8043 расширяет существующую линейку машин.

Высокая грузоподъемность, высокая производительность рабочей гидравлики в сочетании с
оптимизированной гидростатической трансмиссией и кабиной с великолепной обзорностью.  

Отличная комбинация характеристик, которую вам предложит MF TH.8043 для  
удовлетворения ваших самых серьезных потребностей.

MF TH.8043  -  
основные характеристики
•  Повышенная 

производительность: до 7.5 м 
максимальная высота и до 4.3 т  
максимальная грузоподъемность.

•  Новая конструкция оголовка 
стрелы для увеличения рабочих 
углов и отрывного усилия ковша.

• Точная и удобная 
гидростатическая трансмиссия 
в сочетании с непревзойденной 
устойчивостью.

•  Еще меньшее время циклов 
благодаря оптимизированной 
рабочей гидравлике 190 л/мин.



Технические характеристики

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной 
публикации, была максимально точной и актуальной. Тем не менее, в тексте могут 
встречаться неточности, ошибки и пропуски, а некоторые технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. Поэтому перед покупкой все 
технические характеристики следует уточнить у вашего дилера Massey Ferguson.
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Грузоподъемность  
(стандарт EN 1459: 1998 Annex B) MF TH.8043 

Макс. грузоподъемность, кг 4300
Грузоподъемность при вылете  

2 м и высоте 4 м
3,000

Макс. вылет стрелы, м 7.5
Отрывное усилие ковша, кг 7000
Гидравлическая система 

Тип Закрытый центр
Общая производительность, л/мин 190

Трансмиссия
Тип ГСТ

Механические диапазоны 2
Гидравлические диапазоны 2

Двигатель
Объем, л / кол-во цилиндров 4.4/4

Управление впрыском Электронное
Макс. мощность при 2400 об/мин (ISO 14396), л.с. 130 

Макс. крутящий момент (ISO 14396), Нм 500
Шины

База 24 дюйма
Опция 28 дюйма

Тормоза
Тип В масляной ванне

Масса и заправочный объем
Масса с паллетными вилами, кг 8545

Топливный бак, л 138
Время циклов

Подъем стрелы, с 6.5
Вылет стрелы, с 4.5

Опрокидывание ковша, с 2.3

Стандартное оборудование и опции

l База   m Опция   
* в зависимости от размера шин  

MF TH.8043
Стандартная кабина

A mm 4974
B mm 2374
C mm 2300
D mm 430
E mm 2870
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Грузоподъемная характиристика  
MF TH.8043
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MF TH.8043 
Гидравлическая система  

Пропорциональный электрогидравлический контроль l

Гидровыходы на конце стрелы l

BCS - система контроля стрелы (регулировка потока) l

Демпфирование стрелы l

Задние гидровыходы m

4-я и 5-я функция (электророзетка на конце стрелы) m

Трансмиссия  
SCS - система контроля скорости - управление 

трансмиссией
l

AutoShift - автоматическое изменение гидравлического 
диапазона

l

Режим ECO н/д
Реверс движения на руле и джойстике m

Автоматический стояночный тормоз l

3 режима рулевого управления (автоматическое 
выравнивание)

l

Прочее  
Автоматический реверс вентилятора l

Вентиляция и обогрев кабины l

Автоматическая амортизация стрелы m

Кондиционер m

Пневматическая подвеска сиденья l

Светодиодное освещение m

Гидравлический замок навесного оборудования m

Навесное оборудование  
Каретка “Manitou” m

Каретка “JCB” m

Новый зерновой ковш 3500 л m

Паллетные вилы m

Земляной ковш m

Зерновой ковш m

Мультифункциональный ковш m

Захват для тюков m
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